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Clamex S-20
Pat. pend.
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Bearbeitung mit Nutfräsmaschinen / Machining with biscuit joiner   

Scharfe Fräser verwenden

Use sharp cutters

Präzise fräsen

Cut precisely
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Trucs  astuces

Voici comment procéder :

À l’aide du gabarit de perçage et 
d’alignement, percer un trou d’accès de 
6 mm sur la surface.

Assembler les deux composants et les 
aligner.

Serrer le Clamex S-20. Les composants 
peuvent désormais être assemblés et 
démontés autant de fois que nécessaire.

Fraiser des rainures de 4 mm dans le 
chant du panneau.

Clipser l’élément d’assemblage sur le gabarit  
de perçage et d’alignement, l’insérer dans la  
rainure et l’aligner en frappant légèrement  
avec un marteau.

Maintenir les pièces à usiner ensemble et 
transférer la position centrale.

Aligner la machine et fixer l’équerre de 
butée sur l’arête frontale pour un fraisage 
précis.

Fixer les demi-coques à l’aide de vis. Dans 
le cas de matériaux fragiles ou denses,  
prépercer des trous de 2 mm.

Reporter la position du marquage du centre 
sur la première pièce à usiner.

Clamex S-20 : la solution pour les éléments 
d’assemblage démontables dans différents 
angles !

Vous souhaitez profiter des avantages d’un Clamex et assembler des éléments de meubles 
selon différents angles, mais vous n’avez qu’une fraiseuse à rainurer  classique avec une 
fraise de 4 mm ? Pas de souci ! Le nouveau Clamex S-20 permet de réaliser divers  assemb-
lages avec toutes les fraiseuses à rainurer du marché. Idéal pour les onglets de 22,5°-180° 
ainsi que pour l’assemblage de matériaux fins à partir de 8 mm d'épaisseur chant à chant. 


